»Zmnaki informacyjne dotyczgce konserwowania wyrobow
wlokienniczych”

Konserwacja uzytkowanej odziezy polega na utrzymywaniu jej w stanie
nadajacym si¢ do jak najdtuzszego uzycia, przy jednoczesnym zachowaniu
estetycznego wygladu.

Kosztowna konserwacja, przy duzym nakladzie pracy, obniza warto$¢ odziezy.
Konserwacja polega na wietrzeniu, praniu, ewentualnym chlorowaniu,
czyszczeniu chemicznym, suszeniu (W pozycji pionowej, poziome] lub w
suszarce) oraz prasowaniu. Podczas prania 1 czyszczenia wazne sa cztery
elementy: temperatura, czas, S$rodek pioracy 1 czynnik mechaniczny.
Migdzy tymi elementami musi panowa¢ rOwnowaga.

Sposéb konserwacji odziezy zalezy od rodzaju widkna i jego wtasciwoscei, jak:
wytrzymatos¢, odpornos¢ na dziatanie srodkow chemicznych i zachowanie si¢ w
wysokiej temperaturze. Budowa przedzy 1 materialu odziezowego oraz
uszlachetnienie (apretura) wptywaja na sposob konserwacji. Odziez ocieplana 1
z wkladami powinna by¢ czyszczona chemicznie, chodzi tu np. o kostiumy,
garnitury, kurtki 1 ptaszcze. Wykonujac testy dotyczace konserwacji, ustala si¢
wlasciwe sposoby konserwacji odziezy danego rodzaju. Testy te
przeprowadzane sa laboratoryjnie na danych wtdknach stad tez oznaczenia na
metkach naszych ubran. Jednakze, aby dowiedzie¢ si¢ wigcej o danym wyrobie
nalezy samemu przeprowadzi¢ testy majace na celu chocby sprawdzenie czy
dana tkanina farbuje czy tez nie. W tym wypadku nalezy sprawdzi¢ to poprzez

wypranie danej tkaniny w rekach.



Symbole dotyczgce konserwacji

Szybki rozw6j chemii spowodowal wprowadzenie do przemyshu
wiokienniczego roznych wiokien sztucznych oraz syntetycznych. Z widkien
tych zaczgto wyrabia¢ tkaniny oraz taczy¢ je z widknami pochodzenia
naturalnego. Zaréwno tkaniny z wtokna jednorodnego, jak i tkaniny z wtokien
mieszanych wymagaja odpowiednich sposobow konserwacji. Aby przyjs¢ z
pomoca uzytkownikom odziezy, postanowiono w sposob jednoznaczny okresli¢
sposOb konserwacji za pomoca odpowiednich symboli, ktére stosowane sa na
catlym Swiecie.

Uzywanie symboli dotyczacych konserwacji nie jest obowiazkowe.
Polecaja one sposob konserwacji 1 daja gwarancje, ze odziez konserwowana w
zalecany sposob nie ulegnie zniszczeniu. Oznaczenia podaja zawsze najwyzsza
granice dozwolonych czynnosci konserwacyjnych. W przypadku wyrobow z
mieszanek wildkien, konserwacja musi by¢ dostosowana do najwrazliwszego

sktadnika mieszanki.

m Pranie (symbol: kadz pralnicza)

Symbol ten oznacza, ze zar6wno pranie reczne, jak 1 w pralkach
automatycznych  jest dopuszczalne. Liczby umieszczone wewnatrz kadzi
oznaczaja maksymalna temperaturg¢ kapieli pioracej. Kreska umieszczona pod
kadzia oznacza  konieczno$¢ ostrozniejszego prania (pranie ochronne).

Przerywana kreska oznacza konieczno$¢ szczegolnie ostroznego prania.

Zwykle s$rodki  piorace zawieraja wybielacze 1 rozjasniacze optyczne.
Delikatnych $rodkéw pioracych uzywa si¢ do prania welny, jedwabiu 1 odziezy

szczegolnie delikatnej. Uzyskuja one swa petlna zdolno$¢ do prania juz w



niskich temperaturach, sa w niewielkim stopniu alkaiczne, nie zawieraja

wybielaczy 1 rozjasniaczy optycznych.

Wyroby moga by¢ poddawane gotowaniu.

Proces normalny

Maksymalna temperatura prania 30° C.

Pra¢ wytacznie r¢cznie !!!

Nie pra¢!!! (bardzo delikatne wyroby bawetniane 1 jedwabne)
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Chlorowanie ( symbol: trojkat)

Oznaczenie dotyczace chlorowania jest wazne, gdy zachodzi potrzeba usuwania
plam w gospodarstwie domowym oraz podczas przemystowego usuwania plam

z uzyciem wybielaczy.

Chlorowanie jest dopuszczalne — mozna stosowac do

>

bielenia zwiazki wydzielajace wolny chlor.



Nie chlorowa¢ — nie stosowaé do bielenia zwiazkow

wydzielajacych wolny chlor.
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Prasowanie (symbol: zelazko)
Kropki umieszczone wewnatrz zelazka oznaczaja temperaturg

maksymalna: eee 200°C, oo 150°C, e 110°C.

Maksymalna temperatura prasowania 110°C

(poliakrylonitrylowe, poliamidowe, octanowe)

Maksymalna temperatura prasowania 150°C

(welna, jedwab, poliestrowe, wiskozowe)
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Prasowa¢ przez ptotno ochronne lub stosowac zelazko

elektryczno — parowe z wyktadzinag teflonowa.

B

Maksymalna temperatura prasowania 200°C (bawelna, len)
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Nie prasowac !!! : wldkna polipropylenowe

Czyszczenie chemiczne  (symbol: kotko)

Litery umieszczone w kotku informuja o mozliwosci uzycia Srodkéw
czyszczacych 1 usuwajacych plamy. Kreska umieszczona pod kotkiem oznacza
ograniczenia w oddzialywaniu mechanicznym, ilosci wody 1 wysokosci

temperatury.

A — uzycie ogolnie stosowanych srodkow jest dopuszczalne

bez ograniczen.

P — dopuszcza si¢ uzycie nadchlorku etylenu oraz wodnego
roztworu weglanu fluoru.

Sa one uzywane do wigkszosci czyszczonych wyrobow.

F - roztwoér weglanu fluoru 1 cigzka benzyna. Uzywa si¢

ich do czyszczenia wyrobow delikatnych
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Nie czySci¢ chemicznie.
VW
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Kropki  wewnatrz  bgbna  oznaczaja etapy  suszenia:

Suszenie w suszarce (symbol: beben suszarniczy)

e suszenie ochronne, ee suszenie normalne. Oznaczenie nie

informuje o tym, czy wyrob zbiega si¢ podczas suszenia.

Podziat analogiczny do podziatu dla prasowania 1

prania. Do suszenia w suszarce nie nadaja si¢
wyroby z welny, jedwabiu, wlokien

poliakrylonitrylowych 1 zbiegajace si¢ wyroby

dziane bez szczegbdlnych oznaczen.

Suszy¢ w pozycji pionowej w temperaturze pokojowe;.

Rozwiesi¢ na wieszaku w stanie mokrym bez
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przedniego wirowania.

Suszy¢ w pozycji poziomej w temperaturze pokojowej,

— bez uprzedniego wirowania




Nie suszy¢ w suszarce !!!

Konserwowanie wyrobow widkienniczych mozemy podzieli¢ na dwa
rodzaje konserwacji:
» Konserwacj¢ biezaca

» Konserwacj¢ sezonowa



Konserwacja biezgca

To taka, ktora stosujemy na co dzien np. bielizng w celu przedtuzenia
okresu jej uzytkowania. Podstawowymi zabiegami zwigzanymi z
konserwacja odziezy sa przede wszystkim odplamianie, pranie

1 czyszczenie chemiczne.



Odplamianie

Przystepujac do odplamianie tkaniny, nalezy uprzednio ustali¢ rodzaj
substancji, z jakiej powstala plama, oraz a jakiego surowca tkanina jest
wykonana. Pozwoli to zastosowaé takie $rodki, ktore usuna palme, a nie
zniszcza tkaniny. Po wybraniu §rodka do wywabiania plamy ustala si¢ technike¢
odpalamiania. W przypadku tkaniny barwionej nalezy wyprébowaé¢ w miejscach
mato widocznych dziatanie $§rodka wywabiajacego na barwnik tkaniny.
Odplamianie nalezy przeprowadzi¢ mozliwie szybko po zauwazeniu
zaplamienia. Swieza plama daje si¢ latwiej usunaé niz dawna, poniewaz
substancja plamiaca nie zdazy przenikna¢ w gtab wiokien.
Przy odplamianiu stosuje si¢ czynno$ci mechaniczne (np. wykruszanie,
wyskrobywanie), wyzsza temperaturg (gorace zelazko), rozpuszczalniki (np.
benzyng, terpentyng) oraz takie, ktore odbarwiaja substancj¢ plamiaca lub

tworza z nig tatwe do usunigcia zwigzki chemiczne.

Sposoby odplamiania wyrobow wlokienniczych

Rodzaj
zaplamienia

Srodki do usuwania zaplamienia

Czynnosci

1

2

3

Maslo, oliwa

Mydlo + woda goraca, talk z
magnezja, maka ziemniaczana

Benzyna albo tri
(trojchloroetylen) znajduje si¢ w
sprzedazy preparaty do usuwania
thustych plam

Swieze plamy wypraé w goracej wodzie z
mydtem; drobng sproszkowang substancja posypac
miejsce zaplamione, a potem sczysci¢ szczotka;

Podtozy¢  podkiad, tamponikiem z gazy
umoczonym w benzynie uderza¢ w zaplamione
miejsce; gdy plama jest zastarzala, nalezy zwilzy¢
ja gliceryna, a nastgpnie postepowac jak wyzej

Smota, smary

Masto, mydto + goraca woda

Benzyna

Woda utleniona

Smol¢ =zeskroba¢ nozem, polozy¢ na plame
odrobing masta, nazajutrz spra¢ woda z mydtem;

Tamponik z gazy umoczonej w benzynie uderzaé
w zaplamione miejsce;

Zoltte zaplamienie, ktore czesto pozostaje, usunaé
woda utleniong

Zywica

Terpentyna francuska

Plamg uderza¢ tamponikiem z gazy umoczonym w




terpentynie, a nastgpnie pra¢ w wodzie z mydtem;

Stearyna,

parafina

Gorace zelazko 1 benzyna

Stearyng zeskroba¢, podilozy¢ wilgotna tkaning,
przykry¢ bibula 1 przeciagna¢ po plamie letnim
zelazkiem, wytrze¢ $lad po plamie benzyna

Czarna kawa,

Woda utleniona, amoniak

Swieze plamy polewaé ciepla woda; pocieraé
szmatka umoczona w wodzie utlenionej, a

herbata nastgpnie w amoniaku

czekolada, Gliceryna, woda utleniona Zastarzala plam¢ zamoczy¢ w glicerynie, a
nastgpnie podziata¢ woda utleniong

piwo, wWino

Soki owocowe

Mleko stodkie lub kwasne

Alkohol (1:3), woda utleniona

Zapra¢ w mleku, najlepiej kwasnym,;

Plamg przeciera¢ tamponikiem umoczonym w
alkoholu, a nastgpnie pola¢ zaplamione miejsce
woda utleniona (wystawi¢ mokra plame¢ na
dzialanie stonca

Zazielenienie

Woda utleniona z dodatkiem
kilku kropel amoniaku

Tamponikiem umoczonym w wodzie utlenionej z
amoniakiem pociera¢ miejsce  zaplamione,
tamponik czesto zmieniag.

Szminka do

warg

Benzyna, alkohol

Zaplamione miejsca pociera¢ tamponikiem
namoczonym Ww benzynie, jezeli barwnik nie
rozpusci sig, zastosowac alkohol

Przypalenie

Woda + mydto, benzyna, woda
utleniona

Uderza¢ miejsce zaplamione tamponikiem z gazy
umoczonym w wodzie z mydltem; splukiwaé
ciepta woda, po wyschnigciu dziata¢ benzyna;
jezeli pozostana zolte plamy, wytrze¢ je szmatka
umoczong w wodzie utlenionej

Krew

Woda albo staby roztwor
amoniaku, woda utleniona

Swieze plamy spra¢ w chtodnej wodzie; plamy
stare spra¢ w wodzie z dodatkiem amoniaku, jezeli
pozostana zotte plamy pociera¢ tamponikiem
umoczonym w wodzie utlenionej

Rdza

Sok  cytrynowy  lub 10-
procentowy roztwor kwasu
cytrynowego albo 5- procentowy
roztwor kwasu szczawiowego,
amoniak

Rdzg tatwo usuna¢ z witdkien roslinnych, trudno ze
zwierzecych; na $wieza plame dziala¢ sokiem z
cytryny lub roztworem kwasu cytrynowego; jezeli
rdz¢ wywabiamy z tkanin z widkien roslinnych
nalezy po wywabieniu plamy sptuka¢ tkaning i
zobojetni¢ dziatanie kwasu roztworem amoniaku
lub sody; czynno$¢ zanurzania plamy w kwasie i
amoniaku powtorzy¢  kilkakrotnie; podobnie
postgpowac przy uzyciu goracego roztworu kwasu
SZCZaWiOwego
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Tusz z
dtugopisu

Alkohol, woda kolonska aceton
Uwaga:

do usuwania plamy powstatej na
tkaninie z wldkien octanowych
nie stosowaé acetonu

Pod plame¢ podiozy¢ podktad i uderza¢ lekko
tamponikiem umoczonym w alkoholu, tamponiki
czesto zmienia¢ na czyste
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Pranie

Pranie ma na celu usunigcie brudu i1 zanieczyszczen, ktére gromadza si¢ na
odziezy podczas jej uzytkowania. Szybkos¢ nie jest jednakowa. Zalezy ona od
rodzaju wtokna i1 warunkach uzytkowania odziezy. Proces prania sklada si¢ z
nastgpujacych czynnosci:

e Namoczenie,

e Pranie wlasciwe,

e (Gotowanie,

e Plukanie,

e Krochmalenie,

e Suszenie.

W zalezno$ci od rodzaju wiokna i wyrobu dobiera si¢ odpowiednie $rodki
piorace i czynnos$ci prania.

Wyroby z wlokien roslinnych, tj. z Inu 1 bawelny, sa najlepsze do prania.
Mozna je pra¢ w wodzie o wysokiej temperaturze jak rowniez mozna stosowac

srodki piorace zarowno mydlanych, jak i1 syntetycznych.

Nalezy pamigta¢ o oddzieleniu tkanin kolorowych od bialych, ze szczegdlnym

uwzglednieniem tych, ktore podczas prania farbuja.

Pluczac takie tkaniny, nalezy w ostatnim ptukaniu doda¢ troche octu,

Pranie wyrobow welnianych wymaga duzej ostroznosci. Wetna jako
wlokno zwierzgce inaczej reaguje na wysoka temperature 1 czynniki chemiczne.
Wyroby wetniane prane niewlasciwie kurcza sig, filcuja 1 traca pierwotny
wyglad.

Przy praniu tkanin z jedwabiu naturalnego nalez post¢gpowac podobnie
jak przy praniu wyrobow welnianych, poniewaz jedwab naturalny tez jest

wiloknem zwierzgcym (biatkowym).
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Jedwab sztuczny z chwila zamoczenia w wodzie staje si¢ mato
wytrzymaty. Tkaniny te pierze si¢ bardzo ostroznie w wodzie o temp. okoto
40°C i nie wykreca sie ale wyciska.

Tkaniny z wlékien syntetycznych sa mato odporne na wysoka
temperaturg. Do prania mozna stosowaé prawie wszystkie $rodki piorace i

pierze sie ja w wodzie o temp. 40°C i ptucze kilkakrotnie.

Czyszczenie chemiczne

Czyszczenie chemiczne wyrobow odziezowych z roéznych surowcow
wldkienniczych przeprowadza si¢ tylko w wyspecjalizowanych zakladach
ustugowych.
Czyszczenie chemiczne:

- wyrobow welnianych : odbywa si¢ tak, ze wyroby odziezowe

wielowarstwowe ( jak np. garnitury), gdzie warstwa wierzchnia jest wyrob

welniany, czys$ci si¢ chemicznie ze wzgledu na niejednakowe
zachowywanie si¢ w praniu wodnym podszewki, wkladow
usztywniajacych, nici, watolin itp.

- wyrobow z wlokien syntetycznych : w tym wypadku to czyszczenie nie
spelnia swojego zadania w takim stopniu jak z odzieza welniana
poniewaz rozpuszczalniki chemiczne dzialaja tylko rozpuszczajaco na
substancje tluszczowe, ktore otaczaja czasteczki brudu.

- Wyrobow laminowanych : Odziez z laminatdw mozna czyscic,
chemicznie tylko w takiej pralni, gdzie srodkiem pioracym jest benzyna

lub czterochloroetylen.

Konserwacja sezonowa
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Po zakonczeniu kazdej kolejnej pory roku konserwuje si¢ odziez, ktorej nie
bedzie si¢ w najblizszym czasie uzywac. Odziez, ktora nadaje si¢ do prania
pierze si¢ 1 prasuje. Inne rzeczy czysci si¢ chemicznie, trzepie, przyszywa np.
guziki. Odziez powinno si¢ przechowywac si¢ w suchych pomieszczeniach w
specjalnych workach z papieru lub tkaniny. Taka odziez nalezy co pewien czas
przegladac 1 wietrzy¢.
Czyszczenie chemiczne moze odbywac si¢ na mokro lub na sucho.
Podczas czyszczenia chemicznego na wyroby witokiennicze oddzialowuje si¢
rozpuszczalnikami takimi jak benzyna czy tréjchlorek etylenu (tri). CzySci sie
przede wszystkim wyroby wielowarstwowe tzn. garnitury, jesionki, kostiumy.
Odziez sezonowa nalezy chroni¢ przed szkodnikami tj. molami.
Odziez welniang 1 futra nalezy przed schowaniem wywietrzy¢, dokladnie
wytrzepa¢ oraz oczysci¢ z kurzu i brudu. Miejsce przechowywania odziezy
powinno by¢ suche, oczyszczone 1 spryskane Srodkiem przeciwmolowym.
Odziez zimowa w ciagu lata przegladamy 1 wietrzymy, a przed

ponownym uzyciem doktadnie szczotkujemy i rdwniez wietrzymy.

Literatura:
,Materiatoznawstwo Odziezowe” - Maria Chyrosz,
- Elzbieta Zembowicz- Sutkowska
- ,,Praca — technika 5” - Tadeusz Szydtowski
- . Krawiectwo, materiatoznawstwo” — Podrecznik dla zasadniczych szkot
odziezowych - Wydawnictwo Szkolne 1 Pedagogiczne Spotka Akcyjna

- Wiadomos$ci zaczerpnigte z internetu.
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